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具有互补输出的霍尔效应开关 IC CYD277 

CYD277 系列霍尔效应开关 IC 是一种集成的单片半导体电路，它由反极性保护、精密稳压器、霍尔电压发生器、

差分放大器、施密特触发器、温度补偿器和单个硅芯片上的两个集电极开路输出。 主要特点是宽工作电压范围、

高磁场灵敏度、良好的负载能力和反极性保护。 它是无刷风扇的最佳组件，因为它的负载能力高达 400 mA，

具有互补输出。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

极限值 

 

电气特性(TA=12°C~+85°C) 

 

参数 符号 数值 单位 

最小值 最大值 

电源电压 VCC 4.5 20 V 

磁通密度 B 无限 无限 mT 

输出电流 Io - 400 mA 

工作温度范围 TA -20 85 °C 

储存温度范围 TS -55 150 °C 

参数 测试条件 
符号 值 单

位 最小值 典型值 最大值 

电源电压  VCC 4.5 - 20.0 V 

低输出电压 Vcc = 4.5V～20V, B=20mT, 

Io=300mA 

VOL - 0.2 0.6 V 

输出漏电流 Vo=Vccmax, Vcc  集电极开路输出 IOH - 0.1 10.0 µA 

电源电流 Vcc=Vccmax, Vo  集电极开路输出 ICC - 17.0 30.0 mA 

输出上升时间 Vcc=12V, RL=820Ω, CL=20pF tr - 0.3 1.5 µs 

输出下降时间 Vcc=12V, RL=820Ω, CL=20pF tf - 0.3 1.5 µs 

磁电传输特性 

特性 

 智能单芯片集成 

 温度补偿 

 宽的工作温度范围 

 好的负载能力  

 反向保护 

 带开路集电极的互补输出 

 低价，4 针环氧树脂外壳 

 使用电镀锡合金可以降低焊接温度 

 高可靠性 

典型应用 

 高灵敏度非接触式开关 

 无刷直流电机 

 无刷直流风扇 
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参数 
类型 数值 单位 

最小值 典型值 最大值 

工作点
(BOP) 

A - - 5 mT 

B - - 8 

C - - 12 

释放点
(BRP) 

A -5 - - 

B -8 - - 

C -12 - - 

磁滞 (BH)  4 8 - 

封装 (单位：毫米) 
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磁性特性 

 

(Unit：mm) 

特性曲线 

Bop, BRP 的温度特性 
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2 0.77 霍尔活性区 

敏感区域的位置 

引脚分布: 

1. Vcc 

2. 输出 1 

3. 输出 2 

4. GND 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tel.:  +49 (0)8121 – 2574100 
Fax:  +49 (0)8121– 2574101 
Email: info@cy-sensors.com 
http://www.cy-sensors.com 

 

Markt Schwabener Str. 8 
D-85464 Finsing 
Germany 

ChenYang 

Technologies GmbH & Co. KG 

版本 1 

2021 年 12 月发布 

刘纪苟 博士 

 

反向保护 

 

功能框图 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

连接 

 

该传感器具有 OC (NPN) 输出电压。 因此需要在电源电压 Vcc 和输出引脚之间接一个阻值为 1kΩ

至 10kΩ 的上拉电阻。

 
注释: 

电压调节器：当电源电压在 4.5V 到 20V 之间变化时，输出是稳定的。 

反向保护：如果在使用中，电源电压与反向脉冲电压相反或受到干扰，它将保护电路，保护电压可达 30V。

霍尔效应电压发生器：它将磁信号转换为相应的电信号。 

差分放大器：它可以放大来自霍尔电压发生器输出的微弱电压信号。 

施密特触发器：它将来自差分放大器输入的模拟信号转换为数字信号。 

温度补偿器：它确保霍尔效应 IC 在 -20°C 至 +85°C 的温度范围内工作。 

互补的追随者：输出电流可以直接驱动无刷风扇的两个绕组。 打开无刷风扇，输出级 VOUT1&VOUT2

会发生变化，如果霍尔电压发生器通过强制变磁，风扇可以工作，因为负载电流的方向（风扇的绕组）发

生了变化。 
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