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                                   高灵敏度双极霍尔效应开关 CYD501 

应用 

 无刷直流电动机 

 速度测量 

 计数 

 角度位置检测 

 近距离探测 

 家庭应用 

 家庭安全等 

特点 

 2.7V至 30V工作电压 

 高达 40V的过电压保护 

 高精度双极开关 

 内置动态偏移消除 

 开漏输出 

 磁性检测的低热漂移 

 符合 AEC-Q100的测试标准 

订单信息 CYD501-PA 封装(PA): UA, LH 

 

规格参数 

极限值 (TA=25°C)  

参数 符号 条件 数值 单位 

最大电源电压 VDDMAX  30 V 

工作温度 TA  -40~+150 °C 

储存温度 TS  -40~+165 °C 

最大输出电流 IOMAX  25 mA 

 

电气参数 (TA=25°C, VDD=12VDC)  

特征 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

电源电压 VDD  2.7  30 V 

电源电流 IDD 输出开放  2.5 3.2 mA 

低的输出电压 VOL(ON) @IOUT = 20mA  130 400 mV 

输出漏电流 IOH 输出关断   0.1 µA 

输出电压 VOUT    30 V 

输出电压的下降时间 tf  VDD=12V; 
RL=820Ω;  
CL=20pF 

  1 µs 

输出电压的上升时间 tr   1 µs 

延迟时间 td   18  µs 

 

磁性特性 (TA=25°C, VDD=12VDC)  

特征 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

操作点（开启点） BOP 上拉电阻 RL=1kΩ,  

充电电容   

CL=20pF 

 9  G 

释放点（关闭点） BRP  -9  G 

磁滞 BHYS  18  G 

温度系数 Tc  -1000  ppm/°C 

封装类型 

P/N: CYD501-XX 

 

TO92S (UA) 

SOT23-3L (LH) 
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通用规格 

 
CYD501霍尔效应开关是一个单片集成电路，可对磁场作出反应的开关。当一个具有垂直于敏感区域的磁

通线的磁场被施加到传感器上时，偏置的霍尔板会迫使一个与该磁场成比例的霍尔电压。霍尔电压在比较

器中与实际阈值进行比较。如果磁场超过阈值，输出级就会切换到相应的状态。内置的磁滞消除了振荡，

并确保输出开关不反弹。 

由机械应力引起的磁偏移是通过斩波偏移补偿技术来补偿的。由于内置的反极性保护，在电源线上不需要

串联电阻或二极管。 

在故障条件:过温和欠压之一的情况下,开漏输出被强制进入安全的高阻抗状态（三态）。此外，输出电流受

到限制（短路保护）。 

该装置可以无限期地承受 28V的最大电源电压，并具有过压能力（40V的负载转储）。该架构的方框图如

下图所示。

 
 

应用电路 

  
电路 1    电路 2 

 

 
 

 

对于电源线上有干扰或辐

射干扰的应用，建议使用

一个串联电阻 RV 和两个

电容 CP 和 CL，它们都

位于传感器附近。 

 

例如： 

RV =100Ω 
CP = 4.7 nF 
CL = 1 nF. 
RL= 1k~10k Ω 
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磁性转换的说明 

 
当一个大于 Bop（接近南极）的南极磁场被施加到 TO92S 外壳的密封侧时，输出会变低；当一

个北极磁场被施加到密封侧附近时，输出会变高。当 IC 第一次被打开，磁场在 Bop 和 Brp 之间

时，输出状态是未确定的（高或低）。 

 

SOT23-3L外壳的磁场极性与 TO92S外壳相反。见下面的插图。 

 
 

 

 
 

注释:  

 
霍尔开关 IC是一个敏感器件，在使用和储存时应注意保护其不受静电的影响。在安装和使用过程

中，应尽量减少施加在设备外壳和导线上的机械应力。建议焊接温度不超过 350℃，持续时间不

超过 5秒。为了确保霍尔 IC的安全和稳定，不建议长时间在参数范围之外工作。 

 

ESD 测试 

 

输出引脚必须是三态（高阻抗），用于 ESD测量。 

 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

VHBM 人体模型（根据 AEC Q100-002）。 -12 12 kV 

 

VOUT = 低                VOUT = 高 

VOUT = 低              VOUT = 高 

 

TO92S封装的输出 

SOT23-3L封装的输出 

密封面 

密封面 

输出电压 

输出电压 



  
                                                            
                                                                          
 

 
 
 

 

 

 
Technologies GmbH & Co. KG 

Tel.: +49 (0)8121-2574100 
Fax: +49 (0)8121-2574101 
Email: info@chenyang-gmbh.com 
http://www.chenyang-gmbh.com 

Markt Schwabener Str. 8 
85464 Finsing 
Germany 

版本 1 

2021年 12月发布 

刘纪苟 博士 

 

封装概览 

TO92S (UA) 

(包装：散装，1000件/袋) 

 

 
 

 

符号 
尺寸 (毫米) 尺寸 (英寸) 

最小值 最大值 最小值 最大值 

A 1.42 1.67 0.056 0.066 

A1 0.66 0.86 0.026 0.034 

b 0.35 0.56 0.014 0.022 

b1 0.40 0.55 0.016 0.022 

C 0.36 0.51 0.014 0.020 

D 3.90 4.20 0.154 0.165 

D1 2.97 3.27 0.117 0.129 

E 2.90 3.28 0.114 0.129 

e 1.27 typ. 0.050 tpy. 

e1 2.44 2.64 0.096 0.104 

L 13.5 15.5 0.531 0.610 

x 2.03 typ. 0.080 typ. 

y 1.55 typ. 0.061 typ. 

z 0.50 typ. 0.020 typ. 

θ 45° typ. 45° typ. 

引脚分配 

编号 名称 功能 

1 Vcc 电源 

2 GND 地 

3 Vout 输出 

 

1 2 3 

敏感区 
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封装概览 

SOT23-3L(LH)  

(包装：胶带&卷轴，3000个/卷) 

 
 

 
 

符号 
尺寸 (毫米) 尺寸 (英寸) 

最小值 最大值 最小值 最大值 

A 1.05 1.25 0.041 0.049 

A1 0 0.10 0 0.004 

A2 1.05 1.15 0.041 0.045 

b 0.30 0.50 0.012 0.020 

c 0.10 0.20 0.004 0.008 

D 2.82 3.02 0.111 0.119 

E 1.50 1.70 0.059 0.067 

E1 2.65 2.95 0.104 0.116 

e 0.95 typ. 0.037 tpy. 

e1 1.80 2.00 0.071 0.079 

L 0.30 0.60 0.012 0.024 

x 1.46 typ. 0.057 typ. 

y 0.80 typ. 0.032 typ. 

z 0.60 typ. 0.024 typ. 

θ 0° 8° 0° 8° 

 

引脚分配 

编号 名称 功能 

1 Vcc 电源 

2 GND 地 

3 Vout 输出 

 

1 3 

2 

敏感区 


